
Datablad Väderkompensator ECL 9310 | 

Användning 

ECL 9310 är en regulator som används för 
väderkompenser ing av t i l loppstemperaturen i 
direkt eller indirekt anslutna f jä r rvärmean­
läggningar. ECL 9310 kan dessutom använ­
das i värmeanläggning med shuntvent i l . 

ECL 9310 hiar t r iacutgång för styrning av 
reglerventi len och reläutgång för styrning av 
värmekretsens c i rku lat ionspump. 

ECL 9310 kräver som min imum anslutning til 
föl jande 
- Utegivare ESMT 
- Givare för värmekrets ESMA/C/U 
- Reversibel kuggväxelmotor. A M B - och 

AMV-ser ien (220 V~) eller termomotor 
ABV (220 V~ ) . 

ECL 9310 kan även kompletteras med 
- Returgivare ESMA/C/U samt rumsgivare 

ESMR, f järrkontrol lpanel E S M F eller 
kontrol lpanel med ur och opt imizer ECA 
9020 (via buss) . 

Funkt ioner ECL 9310 är försedd med ett synkront 
veckour och har en enkel och överskådl ig 
instäl lning. 

Värmekretsens t i l loppstemperatur ef ter jus-
teras automatiskt, när rumsgivare E S M R / F 
används ( rumskompenser ing) . 

Regulatorn kan maxbegränsa retur­
temperaturen i f järrvärmeanläggning-el ler 
minbegränsa retur temperaturen i vä rme­
anläggning med shuntvent i l . 

ECL 9310 kan, via 2- ledarbuss, kopplas 
s a m m a n med andra ECL-regulatorer 
(master /s lav) . 

Komfort och sparfunktioner 
- Nat tsänkning, som ant ingen styrs efter 

utetemperaturen (Auto) eller är fast 
instäl ld. 

- Valfri snabbuppvärmning efter 
nat tsänkning (forcering) 

- Sommarurkopp l ing 
- Fjärrbet jäning med ESMF/ECA 9020. 

Säkerhetsfunktioner för värmeanläggningen 
- Min och max begränsning av t i l lopps­

tempera tu ren 
- Pumpstyrn ing och pumpmot ion 
- Frysskydd av värmeanläggningen 
- Manuel l styrning av vent i lmotor 
- Inbyggd funkt ionskontrol l av regulator och 

givare 

Anläggn ingsexempe l 

Värmeanläggning 

E C L 

® _ 
° 1 

1 

E S U R / - F 

Ml E S M A / - C 

E S M A / - C 

Fjärrvärmeanläggning 
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Bestäl lning Väderkompensator 

Typ Benämning Ur Best nr 

ECL 9310 3-stegs regulator 
utan ur 087B6451 

ECL 9310 3-stegs regulator synkront veckour (I-zon) 087B645201 

Tillbehör 

Typ Benämning Best nr 
ESMT Utegivare 084N1012 
ESMA Anliggningsgivare 084N1004 
ESMC Anliggningsgivare 087N0011 
ESMB Tappvarmvattengivare 087N0010 
ESMU Dyl<rörsgivare (100 mm) 084N1008 
ESMR Rumsgivare 084N1016 
ESMF-3 Fjärrkontrolipanei +3 °C 087B3148 
ESMF-10 Fjärrkontrollpanel ±10 °C 087B3149 
ECA 9020 Kontrollpanel med ur och optimizer 087B3045 

instäl lningar 
(användare) 

a. Programur för inställning av komfort el ler 
sparper ioder. 

b. Inställning av temperaturn ivå 
(värmekurvans paral lel l förskjutning). 

c. Funkt ionsomkopplare 

Manuel l betjäning 
Regulatorn är satt ur drift. Pumpen är 
konstant inkopplad och venti len kan 
styras manuel l t . 

0 Konstant komfor t temperatur 

Q Automat isk växl ing mellan komfort- och 
spar temperatur enligt programur. 

• j Konstant spar temperatur 

0 Uppvärmningen stoppad, men 
anläggningen är f rysskyddad 

d . Bruksanvisning 

e. Indikering av O N , reglerstatus samt 
eventuel la fe l . 

Instäl lningar 
( instal latör) 

« 
IOICPMJI-» 

Potentiometrar för inställning av 

f. Värmekurvans lutning 

g. Min t i l loppstemperatur 

h. Max t i l loppstemperatur 

i. Nat tsänkningsnivå 

j . Retur temperaturbegränsning 
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Special lnstäl lningar k. Regulatorn har åtta min lomkopplare, som 
används för val av special instäl lnlngar. 

Omkopplare 1 och 2 
Inställning av utetemperaturgräns för upp­
värmningsstopp (sommar/v inter omkopp la re) . 
Instäl lningsmöjl igheter: OFF, 1 5 , 1 8 och 
21 °C. 

Omkopplare 3 
Val av snabbuppvärmning (forcering) 
Instäl lningsmöjl igheter: Forcering eller ingen 
forcer ing. 

Omkopplare 4 
Alltid OFF. 
Max begränsning av rumstemperatur . 

Omkopplare 5 
Val av vent i lmotortyp. 
Instäl lningsmöjl igheter: Termomotor eller 
reversibel kuggväxelmotor 

Omkopplare 6 
Val av retur temperaturbegränsarens funkt ion. 
Instäl lningsmöjl igheter: Min eller max 
begränsning. Vent i lmotion vid min 
begränsn ing. 

Omkopplare 7 och 8 
Alltid O N . 

Elans lu tn ing 

E S M T E 5 M A / C E S M A / C E S M R / F m 
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Buss t a Nolla 
3 - 4 Fjärrkontrollpanel 14 Fas 220-240V 
4 - 5 Rumsgivare 15 Fas-termomotor 
4 - 6 Returgivare 1 6 - 1 7 Reläutgång-termomotor/kuggväxelmotor 
1 0 - 1 1 Tilloppsgivare 18 Reläutgäpg-cirkuiationspump (värmekrets) 
11 -12 Utegivare 

Data Generella data 

Matningsspänning 230 V~ 50 Hz 

Effektförbrukning SVA 

Spänningsomräde 207-244 V~ (lEC 38) 

Omgivningstemperatur 0 - 50 "C 

Kapsling 144x96 mm DIN 43700 

Kapslingsgrad IP 41 DIN 40050 

Givartyp PtlOOO Ohm/0°C 

Lagringstemperatur -40till-i-70°C 

Belastning av reläutgång 8(2) A 250 V~ 

Belastning av triacutgång AMB och AMV max 5 VA, ABV max 10 VA 

Reglerprincip för värmekrets 2 eller 3-stegs Pl 

Synkront veckour - 1 zon /84 ryttare med 2 timmars intervall 

Ur - gångnoggrannhet +2,5 sek/dygn 

EMC-testad mottransienter 
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Data (forts.) Generella inställningar 

Område Grundinställning 
Sommar/vinteromkopplare OFF, 15 "C, 18-C, 21 °C 21 -C 
Relurtemperaturbegränsare Min/max 30-90 °C 60 °C max 
Nattsänkning 0-8 °C eller AUTO AUTO 
Frysskydd tillopp 10 °C 
Motortyp Kuggväxelmotor/termomotor Kuggväxelmotor 

Värmekrets 
Värmekurvans lutning (H) 0,2-3,4 1,0 
Parallelförskjutning av värmekurva + (8 X H) °C - tillopp 0 
Neutralzon ± 3 
Min begränsare (tillopp) 10-60 °C 1 0 X 
Max begränsare (tillopp) 30-110°G 90 °C 
Pumpfördröjning 3 min 
Pumpmotion 1 min/3 dygn 
Snabbuppvärmning (forcering 1 tim) ON eller OFF OFF 

Mått 

Danfoss tar ej pä sig någol ansvar för eventuella fel i kataloger, brosctiyrer eller annat tryckt material. 
Danfoss förbehåller sig rätl till (konstruktions)ändrlngar av sina produkter utan föregående avisering. Detsamma gäller produkter 
upptagna pä innestående order under förutsättning att redan avtalade specifikationer ej ändras. 

Danfoss AB 
595 00 Mjölby 

Industr igatan 7 

Tel 0142-130 20 
Fax 0142-105 33 
Telex 5589 DAN I^LY S 

8-400 20 Göteborg 

Box 14104 

t\4ölndalsv. 8 1 , lager 

Tel 031-83 00 30 

Fax 031-83 11 80 

S-200 39 Malmö 

Stenåldergatan 2 

Box 9153 

Tel 040-21 76 36 

Fax 040-43 02 75 

S-120 17 Stockholm 

t-lammarby Fabriksv. 21 

Box 91719 

Tel 08-23 34 46 

Fax 08 644 79 24 

S-902 46 Umeå 

Skolgatan 81 

Tel.: 090-13 93 40 

Fax 090-13 92 88 

Servicekontor 

S-754 34 Uppsala 

Skomakargatan 10 

Tel 018-25 97 87 
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